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Introducción 

El bienestar animal es una ciencia que busca respuestas  
sobre el uso de los animales para alimentar adecuadamente a  
la creciente población humana y como esto afecta su  
comportamiento natural. 

 
También es importante porque un animal manejado  

tranquilamente y sin estrés tiene un mejor desempeño  
productivo, es más eficiente e incrementa la seguridad del  
personal que lo maneja. 



CONSIDERACIONES 

Son “fábricas de proteína 
animal” que producen  en 
confinamiento y con altas 
densidades de  población. 
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Para ello es muy importante 
entender cómo se comporta 
el  ganado bovino y así poder 
manejarlo correctamente. 
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Principios 
básicos del 
Manejo de 
Ganado 
BIENESTAR ANIMAL  

Son 5 principios 
básicos para el manejo 

del ganado 

No al manejo brusco y 
ruidoso ni usar 

arreador  eléctrico 

Evitar el estrés  

Evitar presencia de 
lodo excesivo 

Manejar al ganado sin 
dolor 

El ganado bovino 
camina a 3 Km/hora el 

humano  entre 5 y 6 
Km/hora 



Desafíos en 
fincas de 
Engorde 

Factores de Estrés 

Acidosis 

Timpanismo 

Complejo Respiratorio Bovino 

Consumos 

Manejo Operativo 



ESTRÉS 

REQUERIMIENTO
DE ENERGÍA 

MORTALIDAD 

FRECUENCIA 
CARDIACA 

GANANCIA DE 
PESO 

MORBILIDAD 

PRESION ARTERIAL 

CONVERSIÓN 

 

DIAS DE ENGORDE 

REDUCE LAS DEFENSAS 

FRECUENCIA 
RESPIRTATORIA 

$ $ $ 



Factores e interrelaciones que afectan la acidosis del ganado en corral 



ESTRÉS CALÓRICO 



 Cuando el Calor ambiental se aproxima a la  
temperatura corporal (37,5- 39,5ºC) ⇨ ⇨ ⇨  
los mecanismos de disipación de calor no  
evaporativos (radiación, conducción y  
convección) pierden efectividad. 

 - la productividad del animal 
- la aptitud reproductiva 
- la salud 



INDICE TEMPERATURA HUMEDAD 



Temperaturas: superiores a 35ºC 
y humedad ambiental elevada 

Superficie: 1,5 a 4 m2/animal 

Altura: 4m 

Materiales: media sombra 80% 
de cobertura. 



 
zona 

 
Área (m2/cabeza) 

 
Corral en clima seco 

 
12 – 12.5 

 
Corral en clima húmedo 

 
       12-20 

 
Sombra 

 
1.8 a 3 

 

Características de animales 

 

Área (m2/cabeza) 

 

Animales 400 a 600 Kg de Peso Vivo 

 

2.5 a 3.0 

 

Novillos de 300 a 400 Kg de Peso Vivo 

2.0 a 2.5 

 

Novillos de menos de 300 Kg de Peso Vivo 

1.8 a 2.0 

Recomendaciones para el espacio y sombra requeridos en corrales de 

engorda 

Recomendaciones para el espacio de sombra requerido en 

corrales de engorda 



Sombras 



Sombras 





Opción  



Mantenimiento del corral 



Que se quiere evitar? 



Una de las metodologías para ponderar su 

presencia es recurrir al índice de la Universidad de Nebraska con el que 

calcula 

 las pérdidas por barro: 

 

• Nivel 1: piso seco 

 

• Nivel 2: el animal entierra la pezuña 

 

• Nivel 3: el barro cubre parte de la patas y dificulta el desplazamiento 

 

Aquellos animales situados en corrales con un nivel 2 casi  

seguramente incrementarán su período de engorde en un 

50% y empeoran 

 su nivel de conversión en un 20%. 
 

En el nivel 3 el aumento del período es del 

100% y la conversión es del 39%. 

Barro en los Corrales 



Variación de 
 los ingredientes de la 

 ración 

Selección de  
alimento 

Espacio limitado  
Del comedero 

Mezcla 
 Inadecuada 

Calidad del forraje 

Rumen  

Efficiency 

Fermentación de Almidón 

Estrés Calórico 

Inconsistencias en el  
Tiempo de suministro  

Del Alimento 

Hongos y Micotoxinas 

Transporte 

Antibióticos 

La salud del rumen está en constante desafío 



AGUA 

 

•Los bebederos deben ser suficientes y garantizar una disposición continua 
de agua fresca. 

 

•No utilizar tambores de acero provenientes de la industria o recipientes 
plásticos en donde se  almacenaron sustancias tóxicas, ya que pueden ser 
un factor de contaminación del agua. 

 

•Un bebedero por cada 20 a 50 animales dependiendo de la temperatura. Se 
recomienda colocar un  flotador con válvula que controle el nivel 
automáticamente. 

 

•Considerar de 3 a 6 cm lineales por animal, sin contar el área del flotador y 
una altura de 40 a 50 cm.  Agua potable, limpia y fresca, pues son aún más 
sensibles que las personas para percibir la calidad  del agua (15-17°C). 



Para ello es muy importante 
entender cómo se comporta el  

ganado bovino y así poder 
manejarlo correctamente. 

El ganado es un animal gregario. 

• ~ Viven en manada y tienden a seguir a los 
líderes del grupo, por  lo tanto sufren estrés y 
se agitan cuando son separados del  grupo o 
aislados. 

También se asustan 
ante la presencia de 

las personas. 

Un bovino aislado 
puede ser agresivo. 

Para entenderlos y 
manejarlos con facilidad 
se debe  conocer como 
miran, como oyen y su 

espacio o zona de  
seguridad. 

RAZONES QUE HAY QUE ENTENDER 



Como ve el bovino? 

Debido a la localización 
de  los ojos (a los lados) 

el  ganado: 

Tiene una visión de 
más  de 300° (circular) 
con la  cabeza arriba o 

abajo  cuando está 
comiendo. 

Tiene de 25° a 50° 
visión  binocular 

cuando ve  hacia el 
frente. 



Como ve el bovino? 

Tiene un punto ciego  
en la parte de atrás que  
vigila constantemente  
para saber si hay peligro. 

Sensibles a  
movimientos repentinos 

PUNTO 
CIEGO 



Como oye el bovino? 

El ganado bovino tiene el  
oído muy sensible y los ruidos  
de alta frecuencia le molestan y  
causan estrés 

Se comunica  
preferentemente por la vista el  
sonido lo estresa 

El ruido debe utilizarse como 
una herramienta secundaria 

Oído 



Zona de seguridad o de escape 

Es el espacio “INDIVIDUAL” del ganado 

Cuando una persona invade ese espacio el ganado  
se moverá 

Entender este espacio ayudará a mover el ganado  
sin estrés y evitará accidentes al personal que  
maneja el ganado 

El tamaño de la zona de seguridad dependerá del  
temperamento del ganado y varía entre especies,  
entre razas 

También existe la zona de seguridad del grupo 



Punto Ciego en  Gris 

Posición del manejador  
para detener el movimient 

Posición del manejador  
para iniciar el movimiento 

PUNTO DE BALANCE 

La zona de seguridad es  
mayor al acercarse de  

frente 

La zona de seguridad es  
menor al acercarse por  

los lados del animal 



Instalaciones Ganaderas 

Los corrales y áreas de 
manejo  son construidos 

para confinar  ganado segura 
y eficientemente. 

Para hacer una observación  
cercana de su desempeño e  
inspección de salud así 
como los  procedimientos de 

manejo. 



Entre las consideraciones más importantes son  
que las instalaciones ganaderas deberán ser 

Eficientes en el trabajo. 

Que reduzcan el estrés para el ganado. 

Que minimicen los riesgos de lesiones tanto para  
el ganado como los trabajadores. 

Selección del terreno 



•El lugar en donde se ubique la UPP deberá estar alejado al menos tres 
kilómetros de zonas expuestas  a contaminación física, química o 
microbiológica, como basureros, canales de aguas residuales e  industrias. 

 

•Estar separado de terrenos de cultivo ajenos, para evitar la contaminación 
con insumos fitosanitarios  a una distancia mínima de 50 m. 

 

•Tener accesos que permitan el fácil ingreso y salida de insumos. 

 

•Contar con un cerco perimetral que impida el contacto con bovinos de 
otros ranchos y animales de  otras especies. 

 

•Ser de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento. 



•Contar con buena disponibilidad de agua. 

 

•Tener rampas para la carga y descarga de animales, para 
facilitar el manejo y el bienestar animal. 

 

•Los materiales de construcción no deben ser tóxicos. 

 

•Contar con un plano de las instalaciones. 

 

•Las instalaciones deben permitir el manejo de los animales 
evitando causar estrés y lesiones a los  animales 



Corrales  

Callejón 

Área de proceso 

Bascula  

Enfermería(s)  

Embarcadero. 

Elementos de un corral 





Embarcadero 

 

Aunque se trate de instalaciones rústicas, debe existir una rampa o 
embarcadero para carga y descarga  de los animales que se 
adquieren, con las siguientes características: 

•Tener una altura correspondiente a la de los vehículos, para evitar 
que los animales brinquen y se  maltraten. 

 

•Tener un primer tramo horizontal de 3 a 6 metros de largo. Este 
tramo horizontal sirve para que el  ganado baje fácilmente del camión 
y luego baje por la rampa. Se recomienda que estas rampas sean  
anchas, para que a la salida el ganado no encuentre obstáculos. 

 

 



•La cerca lateral debe tener una altura entre 1.80 y 2.70 m con 
soportes (contenedores superiores)  que conecten los postes para que 
el ganado no salte fuera del embarcadero. 

 

•Existen rampas móviles para descargar al ganado en caso de que se 
utilicen esporádicamente. 

 

•Se recomienda que la rampa tenga una inclinación de menos de 20 
grados y canaladuras en el piso  cada 20 cm para evitar que los 
animales resbalen. 

 

•Si son escalones deberán tener 10 cm de altura y de 30 a 45 cm de 
ancho. 



b)Callejón de corte y corrales de manejo 

Se sugiere que el callejón de corte o retención tenga 3.5 m de largo mínimo, el pasillo 
también puede  utilizarse para confinar ganado momentáneamente y bañarlo por 
aspersión. 

c)Embudo 

El embudo es un pasaje especializado a través del cual el ganado es conducido a la 
manga de manejo  o al embarcadero. Un embudo bien diseñado, reduce el trabajo 
requerido para manejar el ganado y  habilita a un hombre para mantener la manga de 
manejo cargada. 

 

Las características deseables para el embudo son: 

 

•Forma circular. 

 

•Paredes cubiertas en su totalidad. 

•Puerta para apretar resistente y sólida. 
•La altura de la cerca debe ser de 1.80 a 2.70 m dependiendo del ganado que se esté 
manejando. 
 



d) Manga de manejo 

Una manga de manejo debe tener la capacidad de contener al menos 3 
cabezas de ganado para  reducir la utilización de mano de obra; una longitud 
de 6 m debe ser suficiente para acomodar 3 ó 4  bovinos adultos. Esta longitud 
mínima permite a una sola persona operar desde el embudo y mantener  la 
manga cargada, sin demoras en la recepción del ganado en la prensa. 

Es importante considerar las siguientes características: 

•Diseño en forma curva. 

 

•Paredes sólidas, totalmente cubiertas e inclinadas, con contenedores 
superiores. 

 

•Tener una puerta que cierre después del ingreso del ganado. 

 



•Piso rugoso de concreto, de preferencia con rayas o rombos. 

 

•Longitud mínima de 6m de largo. 

 

•Bien diseñado para conducir a los animales con fluidez en una sola fila. 

 

•No tener en su cara interna salientes que puedan lastimar a los animales 
(bisagras, cerraduras, clavos,  tornillos, postes, etc.). 

 

•De 75 a 85 cm de ancho. 

 

•Se puede construir con materiales de la región como: madera, tubo, 
mampostería o mixtos. 



GRACIAS 


